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EXCELENCIA EN CALIDAD
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PES$O X PES$O
DA 6000 iDA MAS!

e 25% AHORRUO utilizando DA 6000 5/16"
y 1/4" en sustitucion de la varilla de 3/8" G-42.

Varillas Delgadas | | Varillas Gruesas
Mas Resistentes = |Menos Resistentes
.| Grado 42

¢ 40% AHORRUO utilizando DA 6000 5/32"

en sustitucion del Alambréon de 1/4".

|_Vari|las Sagaces | | Alambron 1/4"
| MasDHAessl(s)tgates — | Menos Resistente

Comprobacion de Igualdad de Cargas

EQUIVALENCIAS | [ COMPARACION DE RESISTENCIAS |

Resistencia Area de
a la Fluencia Acero Carga

Grac?o 42

Grado 42 3/8" | | 4,200 kg/cm? | 0.710 cm*® | 2,982 kg

Grado 42 5/16" 4,200 kg/fcm? | 0.495 cm? | 2,079 kg

| Alambron 1/4" 2,300 kg/cm?® | 0.317 cm* 729 kg

7

Sus diametros han sido elegidos ESPECIFICACIONES

para optimizar el consumo DIAMETRO PESO|  RENDIMIENTO PROMEDIO

de acero. (Puig.)| (mm) (kg/m) |Peso x Varilla (6m) | Varillas (6m) / Tonelada
| 5/16 | 7.94 0.388 2.33 | 429

. 14 | 6.35 0.248 1.49 ' 672
o 5/32 3/16" | 316 | 476 | 0.140 ; 1,195

532 | 3.97 0.097 g 1,718

5/16" e Disponibilidad en Rollos

 PROPIEDADES MECANICAS
'RESISTENCIA A LATENSION = 7,000 kg/cm?
RESISTENCIA A LA FLUENCIA = 6,000 kg/cm?
ALARGAMIENTO A LA RUPTURA = 8% EN 100

NORMA: NOM-B-72










